
Seitenverkleidung abbauen  
 

Die Befestigung ist auf beiden Seiten identisch. Beschrieben ist der Abbau der linken Seite.  

• Zeitaufwand: ca. 10 min  

• Schwierigkeitsgrad: leicht  

• Alleine zu bewerkstelligen  

Bevor die Seitenverkleidung abgenommen werden kann, muss die untere Verkleidung unterhalb des Ölkühlers 
demontiert werden. Hierzu müssen zwei Schrauben (Inbus 5 mm) gelöst werden (auf dem Bild ist nur eine Seite 
sichtbar). 
 

 
 
 
Dahinter befindet sich auf jeder Seite eine Schraube der Seitenverkleidung, die herausgeschraubt werden muss. 
 



 
 
 
Die Seitenverkleidung ist nun noch mit 6 Schrauben (Inbus 5 mm) befestigt, die entfernt werden müssen. Die 
roten Pfeile markieren verchromte Schrauben und der grüne Pfeil markiert eine schwarze Schraube auf der 
Oberseite der Verkleidung. Der gelbe Pfeil markiert die Stelle, an der die Verkleidung in einen Gummipuffer 
eingehängt ist. 
 

 



 
Erst alle Schrauben entfernen, dann die Verkleidung nach oben aus dem Gummipuffer ziehen. 
 
 
 

Seitenverkleidung anbauen 

 
In umgekehrter Reihenfolge. 
 
Anzugsmoment der Schrauben 5 Nm. 
 

 


