
 

 

Sprint ST Umbau Schaltgestänge 

 27.05. 2009 

 

ST 1050 ABS, Baujahr 2008 

Beachten: 

Skizzen nicht maßstäblich 

U. Schuerer --- LIZARD---- 

 

 

 
 

 

 

Prinzipskizze: 
 

 
 

 

 

Gelenkköpfe 

 

Einstellstange (aus Al-Rund  d=10, oder 6kt SW 10, Links- und Rechtsgewinde M6) 

 

Einschraubhülse (aus AL-Rund d = 10 mm) 

 

Kontermuttern  (M6) 

 

D = 10,  M6 links 6kt SW 10 
M6 rechts 

D = 
10 

15 

138 

(114) 

22 
103 
Störkontur 

Rahmen 

Kontermuttern M6 
links/rechts SW 10 

Getriebeseite 
Hebelseite 



Details 

 

                               
 

 

 

 

Einstellstange und Einschraubhülse 

 

 

 
 

 

 

 

90 

40, bei 
Mont. 
anpassen 

40 

130 

Gew.-Länge 50 

95 

15  
+ Federr. 
D6 / Loctite 

D 10 M 6 innen 

M 6 

M 6 
Linksgew. M 6 

Rechtsgew. 

D 10 

Rändel, alt. 6kt 
SW10 

Freimaßtoleranz mittel 
Alle Kanten gebrochen 0,5 x 45° 
Übergangsradien 0,5  
Vormaterial Al alt. V2A/V4A, 
rund d = 10 
Einstellstange ersatzw. 6kt 
SW10 
Kontermuttern neu herstellen 
oder von vorhandener 
Schaltstange übernehmen 
Zeichnung nicht maßstäblich 
Masse in mm 

Kernloch 
durchgebohrt, 
(Gewichtsred.) 

Dieser Bereich kann bei 
V2A/V4A ausgebohrt 
werden d max. 2,8 


